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Instruction manual

SAFETY

* Please read this user’'s manual carefully to
ensure proper use, maintenance and
installation.

* By ignoring the safety instructions the
manufacturer cannot be held responsible for
the damage.

» The appliance is for indoor use only.

* Do not use the unit on a socket that is
damaged or that has not been installed
correctly.

* Do not use the unit:

— near a source of fire.

— in an area where oil is likely to splash.

— in an area exposed to direct sunlight.

— in an area where water is likely to
splash.

— near a bath, a shower or a swimming
pool.

* Never insert your fingers or objects into the
air outlet. Take special care to warn children
of these dangers.

» Keep the unit upright during transport and
storage.

* Before cleaning the unit, always turn off or
disconnect the power supply.

Always turn off and disconnect the power
supply before moving the unit.

WARNING: To avoid the risk of fire, do
not cover the unit.
All the unit sockets must comply with the
local electric safety requirements. If
necessary please check.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, service agent
or qualified person(s) in order to avoid a
hazard.
This appliance can be used by children aged
8 years and above, persons with reduced
physical, sensory, and mental capabilities or
persons with a lack of experience and
knowledge if they have been given correct
supervision or instruction concerning the use
of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children
should not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance should not be carried
out by children without supervision.
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* This appliance is only to be used for
household purposes and only for the
purpose it is made for.

* Notes:

— In the case of any damage, please
disconnect the power supply and contact
the dealer or a designated repair shop.

— In any case, the power cord shall be
firmly grounded.

— To avoid the possibility of danger, if the
power cord is damaged, please
disconnect the power supply. It must be
replaced by the dealer or a designated
repair shop.

Warning

* Please use the recommended defrosting and
cleaning process from the manufacturer
only. Do not accelerate the defrosting or
cleaning process in any other way.

* The appliance shall be stored in a room
without continuously operating ignition
sources (for example: open flames , an
operating gas appliance or an operating
electric heater).

* The appliance should be installed, operated

and stored in a room with a floor area larger
than X m2. (X=4 for 5000Btu/h, 7000Btu/h,
8000Btu/h; X=7.7 for 9000Btu/h. 10000Btu/
h, 10500Btu/h)

Only contact an authorized service
technician for repair or maintenance of this
unit.

Do not pull , deform or modify the power
supply cord or immerse in water . Pulling or
misuse of the power supply cord could result
in damage to the unit and cause an electrical
shock.

Compliance with national gas regulations
should be observed.

Keep ventilation openings clear of
obstructions.

Any person who is involved with working on
or opening a refrigerant circuit should hold a
current valid certificate from an industry
accredited assessment authority which
authorizes their competence to handle
refrigerants safely in accordance with an
industry recognized assessment

* Do not pierce or burn.
» Be aware that refrigerants may not contain
an odor.

specification.
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» Servicing should only be performed as
recommended by the equipment
manufacturer. Maintenance and repair
requiring the assistance of other skilled
personnel should be carried out under the
supervision of a person(s) competent in the
use of flammable refrigerants.

* Do not stop the unit by pulling out the power
plug whilst in operation as this may cause
an electric shock or fire due to heat
generation unless strange sounds are heard
or if strange smells or smoke appear from
the unit.

A

Specific information regarding appliances with R 290 refrigerant gas.

* Thoroughly read all of the warnings.

* When defrosting and cleaning the
appliance , do not use any tools other than
those recommended by the manufacturing
company.

» The appliance should not be stored in a

room with continuously operating ignition
sources (for example: open flames , an
operating gas appliance or an operating
electric heater).

* Do not puncture and do not burn.
» Appliance shall be installed, operated and

stored in a room with a floor area larger than
X m2. (X=4 for 5000Btu/h, 7000Btu/h,
8000Btu/h; X=7.7 for 9000Btu/h. 10000Btu/
h, 10500Btu/h)

 This appliance contains Y g (see rating label

back of unit ) of R290 refrigerant gas.

* R290 is a refrigerant gas that complies with

the European directives on the environment.
Do not puncture any part of the refrigerant
circuit.

« If the appliance is installed, operated or

stored in a non-ventilated area, the room
must be designed to prevent to the
accumulation of refrigerant leaks that could
result in a fire risk or explosion due to
ignition of the refrigerant caused by electric
heaters, stoves, or other sources of ignition.

» The appliance must be stored in such a way

as to prevent mechanical failure.
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* Individuals who operate or work on the
refrigerant circuit must have the appropriate
certification issued by an accredited
organization that ensures competence in
handling refrigerants according to a specific
evaluation recognized by associations in the
industry.

* Repairs must be performed based on the
recommendation from the manufacturing
company. Maintenance and repairs that
require the assistance of other qualified
personnel must be performed under the
supervision of an individual specified in the

use of flammable refrigerants.
Batteries

* Do not expose the battery to high
temperatures or direct sunlight. Never throw
batteries into the fire. There is a danger of
explosion!

» Keep batteries away from children. Batteries
are not a toy!

» Do not open the batteries by force.

» Avoid contact with metallic objects.(Rings,
nails, screws et cetera) there is a danger of
short-circuiting!

* As a result of a short-circuit batteries may
heat up consider-ably or even catch fire. this
may result in burns.

* For your safety the battery poles should be
covered with adhesive strips during
transport.

* Do not touch a ruptured and/or leaking
battery. If the liquid from the battery gets into
your eyes, rinse your eyes as soon as
possible with clean water, without rubbing
your eyes. Immediately go to the hospital. If
it is not treated properly, it can cause eye
problems.

Refrigerant

(CE) N 842/2006: This unit contains the refrigerant R290. The amount
of refrigerant is less than 1kg, and is in a closed cooling circuit. The
coolant does have zero ozone depletion potential, but is a so-called
greenhouse gases under the Kyoto Protocol and may thus contribute
to global warming, if it is released to the atmosphere. Therefore only
trained technicians with refrigerant certificate make a filling or
emptying. Your appliance does not have be refilled with refrigerant if
used properly and has an undamaged coolant circuit. GWP: R290: 3
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PARTS DESCRIPTION

1. Airinlet

8. Hose connector (window end)

2. Air filter

9. Hot-air exhaust hose

3. Control panel

10. Hose connector (Air conditioner end)

4. Power cord

11. Windows slider kit + fixing plugs

5. Air outlet

12. Remote control

6. Castor

13. Batteries

7. Drainage hole
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FUNCTION OF CONTROL PANEL
Power (on/off) button

Temperature buttons

Mode button

Fan speed adjustment button

Timer (on/off) button

W.F HIGH LOW TIMER L‘.DEIL DEHUM FAN
0 D o 0O o D O
WINDOW
POWER TEMP+ TEMP- MODE SPEED TIMER
n : G )
3

ok wN =

REMOTE CONTROL

1. Temperature up button

2. Mode button

3. Fan speed adjustment button
4. Timer (on/off) button

5. Temperature down button

6. Power (on/off) button

SPEED  TEMP+
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BEFORE THE FIRST USE

Before starting operations in this section:

» Find a place where there is power supply nearby.

* Install the exhaust hose and adjust the window position well.

e The supplied small white clips must be mounted on the window
kit.

» Insert the power cord into a grounded AC220~240V/50Hz socket.

* Press the power button to turn on the air-conditioner.

» Set the temperature range: 16°C-31°C.

*  Check whether the exhaust hose has been mounted properly.

*  When using functions on cooling and dehumidifying, allow at
least 3 minutes between powering off and powering on.

USE

Cooling operation
*  Press the “mode*” button till the “Cool“ icon appears.

¢ Press the A or v

temperature.

* Allow around 5 minutes for the cooling to start.

*  Press the “fan speed” button to adjust airflow.

Dehumidifying operation

*  Press the “Mode* button until the “dehumidify indicator lamp*
blinks.

*  The temperature will automatically be selected.

* The fan speed will automatically be selected.

Timer operation

Timer ON setting

*  When the air-conditioner is OFF, press the “Timer* button and
select a desired ON time and adjust using the temperature
buttons.

* The ON time can be adjusted to anytime in 0-24 hours.

Timer OFF setting

*  When the air-conditioner ON, press “Timer* button and select a
desired OFF time through the temperature buttons.

* The OFF time can be adjusted to anytime in 0-24 hours.

Drainage

» After a lengthy operation and before storage, you will need to
drain the water that has been collected. Please prepare a
suitable location or tray to collect the water and remove the

button to select a desired room

EN
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rubber stop from the drainage hole at the bottom of the unit. The
water will then begin to drain. After this has stopped, you can
insert the drain stop.

Internal Tank Water Full Alarm Function

* The inner water tank in the air-conditioner has one water level
safety switch that controls the water level. When the water level
reaches an anticipated height, the water full indicator lamp lights
up. Follow above steps to drain the water.

INSTALLATION

* The air-conditioner should be installed on a flat and stable
surface. Do not block the air outlet and allow at least 30cm
around the unit.

Socket wiring should be in accordance with the local electric
safety requirements.

Exhaust Hose Installation

Twist both ends of the hot-air exhaust hose into the hose
connector window end and the hose connector air conditioner
end.

Insert the hose connector air conditioned end into the openings at
the back of the air conditioner.

Fix the hose connector window end to the nearest windowsill.
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Window Slider Kit Installation

»  Adjust the width (picture 1) or height (picture 2) of the windows
slider(11) to fit the window opening and fixate the position of the
windows slider(11) with the fixing plugs.

» Slide the window up to the slider.

®

-t-r-

CLEANING MAINTENANCE

» Before cleaning, disconnect the unit from any electric supply
outlet.

»  First clean the surface with a neutral detergent and wet cloth, and
then wipe it with a dry cloth.

* Do not use gasoline or other chemicals to clean the unit.

* Do not wash the unit directly.

Air filter

* The air filter should be cleaned once every two weeks.

*  Open the air inlet grille and take off air filter.

* Clean the air filter with neural detergent in lukewarm 40°C and
allow to dry (not in direct sunlight).

» Re-install the air filter into the inlet grille.

EN

11



12

* Kk k @
TRISTAR Instruction manual

TROUBLESHOOTING

THE PRODUCT OR EQUIPMENT CONTAINS
FLUORINATED GREENHOUSE GAS.

Troubles |Possible Causes Suggested Remedies
The unit *  Water full indicator lamp +  Drain the water out of the water Art.nr. PD-8779
does not blinks and water tank is full. tank.
startwhen [+  Room temperature is higher [+  Adjust the temperature. Coolant: R290
pressing than the setting Quantity in kg: 016
power temperature.(Electric ’
button. heating mode) Global Warming Potential: 3
. Room temperature is lower
that the setting temperature.
(Cooling mode)
The unit *  The doors or windows are |+ Make sure all the windows and
doesn't cool not closed. doors are closed.
enough. . There are heat sources . Remove the heat sources if
inside the room. possible.
. Hot air exhaust hose is not |+ Connect or clean the hot air
connected or blocked. exhaust hose.
. Temperature setting is too | Reset the temperature.
high. . Clean the air inlet.
« Airinlet in blocked.
Auto Power- |« Heating protection, when »  Allow room temperature to cool
Off in the temperature at the air before re-starting the unit.
heating outlet exceeds 70 degrees,
mode. the unit will power off
automatically.
Noisy. . The ground is not level or | Place unit on a flat, level ground
not flat enough. if possible.
. The sound comes from the
flowing of the refrigerant
inside the air conditioner.
EO Code. . Room temperature sensor |« Replace room temperature
failed. sensor.
E2 Code. . Water tank full . Please empty the water tank.
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ENVIRONMENT

x4

= This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol
on the appliance, instruction manual and packaging puts your
attention to this important issue. The materials used in this appliance
can be recycled. By recycling of used domestic appliances you
contribute an important push to the protection of our environment.
Ask your local authorities for information regarding the point of
recollection.

The European directive for batteries (2006/66/EC) states that it is not
permitted to throw batteries away with the household waste. They
may contain substances which are harmful to the environment.
Empty batteries can be handed over to a local, public collection point
or a local recycling centre. To avoid overheating as a result of a short
circuit, lithium batteries must be removed from the product and the
poles must be protected using insulation tape or some other means
against short-circuiting.

You can find all available information and spare parts at
www.tristar.eu!

EN
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VEILIGHEID

* Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door voor een correct(e) gebruik, onderhoud
en installatie.

* Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan
de fabrikant niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de mogelijke schade.

* Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik
binnenshuis.

« Sluit het apparaat niet aan op een
stopcontact dat beschadigd is of niet correct
is geinstalleerd.

» Gebruik het apparaat niet:

in de buurt van vuur.

in een gebied met een grote kans op
spattende olie.

in een gebied dat wordt blootgesteld aan
direct zonlicht.

in een gebied met een grote kans op
spattend water.

in de buurt van een bad, douche of
zwembad.

« Steek nooit uw vingers of voorwerpen in de

luchtuitlaat. Waarschuw vooral kinderen voor

deze gevaren.

» Zorg dat het apparaat rechtop blijft staan
wanneer u het vervoert en opbergt.

» Zorg dat u altijd de stroomtoevoer uitschakelt
en loskoppelt voordat u het apparaat reinigt.

» Zorg dat u altijd de stroomtoevoer uitschakelt
en loskoppelt voordat u het apparaat
verplaatst.

. WAARSCHUWING: Om brandgevaar
te voorkomen raden we u aan het apparaat
niet te bedekken.

* Alle aansluitingen van het apparaat moeten
voldoen aan de lokale
veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit.
Controleer zo nodig of dit het geval is.

* Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie
om gevaar te voorkomen.

* Als het netsnoer is beschadigd, moet het om
gevaarlijke situaties te voorkomen worden
vervangen door de fabrikant, diens
servicevertegenwoordiger of een bevoegde
persoon.
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« Dit apparaat mag door kinderen jonger dan Waarschuwing
8 jaar, personen met verminderde * Volg uitsluitend het aanbevolen ontdooi- en
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke reinigingsproces van de fabrikant. Probeer
capaciteiten of gebrek aan kennis worden het ontdooi- of reinigingsproces op geen
gebruikt, mits dit gebeurt onder goed enkele andere manier te versnellen. NL
toezicht of zij juiste instructies hebben » Het apparaat moet worden opgeslagen in
gekregen over het gebruik van het apparaat een ruimte zonder voortdurend werkende
en de gevaren van het gebruik begrijpen. ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open
Kinderen mogen niet spelen met het vlammen, een werkend gasapparaat of een
apparaat. Het apparaat mag niet zonder werkende elektrische verwarming).
toezicht worden gereinigd of onderhouden » Doorboor of verbrand het apparaat niet.
door kinderen. * Houd er rekening mee dat koelmiddelen
* Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk geurloos kunnen zijn.
gebruik en voor het doel waar het voor * Het apparaat moet worden geinstalleerd,
bestemd is. gebruikt en opgeslagen in een ruimte met
» Opmerkingen: een vloeroppervlak van meer dan X m2.
— In geval van schade schakelt u het (X=4 voor 5000 Btu/u, 7000 Btu/u, 8000 Btu/
apparaat uit, koppelt u de stroomtoevoer u; X=7,7 voor 9000 Btu/u, 10.000 Btu/u,
los en neemt u contact op met de dealer 10.500 Btu/u)
of een aangewezen reparatiebedrijf. * Neem uitsluitend contact op met een
— Het netsnoer moet altijd stevig worden bevoegde onderhoudsmonteur voor
geaard. reparatie- of onderhoudswerkzaamheden
— Om gevaarlijke situaties te voorkomen, aan dit apparaat.
moet u de stroomtoevoer loskoppelen * Trek niet aan het netsnoer en vervorm of
als het netsnoer is beschadigd. Laat het wijzig het niet. Dompel het ook niet onder in
snoer vervangen door de dealer of een water. Door aan het netsnoer te trekken of

hiertoe aangewezen reparatiebedrijf.

15
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het verkeerd te gebruiken, kunt u het
apparaat beschadigen en een elektrische
schok veroorzaken.

Het is verplicht de nationale gasvoorschriften
in acht te nemen.

Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden
geblokkeerd.

Mensen die werken aan een koelcircuit of
zo'n circuit openen, moeten in het bezit zijn
van een actueel, geldig certificaat van een
door de branche geaccrediteerde
beoordelingsautoriteit dat bevestigt dat ze
bekwaam zijn in een veilige omgang met
koelmiddelen conform een door de branche
erkende beoordelingsspecificatie.
Reparatiewerkzaamheden mogen alleen
worden uitgevoerd voor zover deze zijn
aanbevolen door de fabrikant van de
apparatuur. Onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden waarbij de hulp
van ander geschoold personeel nodig is,
moeten worden uitgevoerd onder toezicht
van een of meer personen die bekwaam zijn
in het gebruik van brandbare koelmiddelen.
Stop het apparaat niet door het netsnoer uit
het stopcontact te trekken terwijl het
apparaat is ingeschakeld. De warmte die

hierbij ontstaat, kan namelijk een elektrische
schok of brand veroorzaken. De enige
situaties waarin u dit wel mag doen, is als u
vreemde geluiden hoort, een vreemde geur
ruikt of er rook uit het apparaat komt.

A\ [

Specifieke informatie over apparaten met R290-koelgas.
* Lees alle waarschuwingen zorgvuldig door.
* Bij het ontdooien en reinigen van het

apparaat mogen alleen de hulpmiddelen
worden gebruikt die door het productiebedrijf
worden aangeraden.

* Het apparaat mag niet worden opgeslagen in

een ruimte met voortdurend werkende

ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open
vuur, een werkend gasapparaat of een
werkende elektrische verwarming).

» Doorboren of verbranden is niet toegestaan.
* Het apparaat moet worden geinstalleerd,

gebruikt en opgeslagen in een ruimte met
een vloeroppervlak van meer dan X m2.
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(X=4 voor 5000 Btu/u, 7000 Btu/u, 8000 Btu/
u; X=7,7 voor 9000 Btu/u, 10.000 Btul/u,
10.500 Btu/u)

Dit apparaat bevat Y g (zie het typeplaatje
aan de achterkant van het apparaat) R290-
koelgas.

R290 is een koelgas dat voldoet aan de
Europese milieurichtlijnen. Doorboor geen
enkel deel van het koelcircuit.

Als het apparaat wordt geinstalleerd,
gebruikt of opgeslagen in een niet-
geventileerde ruimte, moet de ruimte zijn
ontworpen om de ophoping van koelmiddel
in geval van lekkages te voorkomen.
Koelmiddellekkages kunnen de kans op
brand of explosies vergroten doordat
elektrische verwarmingen, fornuizen of
andere ontstekingsbronnen ervoor zorgen
dat het koelmiddel ontbrandt.

Het apparaat moet dusdanig worden
opgeslagen dat mechanische storingen
worden voorkomen.

Mensen die werken aan het koelcircuit of het
bedienen, moeten in het bezit te zijn van de
juiste certificering, die is verleend door een
geaccrediteerde organisatie en die
garandeert dat ze vaardig zijn in de omgang

met koelmiddelen in overeenstemming met
een specifieke evaluatie die wordt erkend
door brancheverenigingen.

* Reparaties moeten worden uitgevoerd op

basis van de aanbevelingen van het
productiebedrijf. Onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden waarbij de hulp
van ander geschoold personeel is vereist,
moeten worden uitgevoerd onder het
toezicht van degene die kundig is in het
gebruik van brandbare koelmiddelen.

Batterijen

« Stel de batterijen NOOIT bloot aan hoge

temperaturen of direct zonlicht. Gooi
batterijen NOOIT in open vuur.
Explosiegevaar!

* Houd batterijen uit de buurt van kinderen.

Batterijen zijn geen speelgoed!

* Open de batterijen niet met kracht.
* Vermijd contact met metalen voorwerpen

(ringen, spijkers, schroeven, etc.) om gevaar
van Kortsluiting te voorkomen!

* Door kortsluiting kunnen batterijen heet

worden of zelfs ontbranden. Dit kan
brandwonden veroorzaken.

NL
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* Voor uw veiligheid moeten de contactpunten
tijdens vervoer met plakstrips worden
afgedekt.

» Raak een gescheurde en/of lekkende batterij
niet aan! Spoel als de vloeistof uit de batterij
in uw ogen komt uw ogen dan zo snel
mogelijk uit met schoon water en wrijf niet in
uw ogen. Ga onmiddellijk naar het
ziekenhuis. Als dit niet wordt behandeld, kan
dit oogproblemen veroorzaken.

Koelmiddel

(CE) N 842/2006: Dit apparaat bevat het koelmiddel R290. De
hoeveelheid koelmiddel bedraagt minder dan 1 kg en het koelmiddel
bevindt zich in een gesloten koelcircuit. Het koelmiddel draagt niet bij
aan ozonafbraak, maar is volgens het Kyotoprotocol wel een
broeikasgas en kan daardoor bijdragen aan de opwarming van de
aarde wanneer het in de atmosfeer terechtkomt. Daarom mogen vul-
en leegwerkzaamheden alleen worden uitgevoerd door
gekwalificeerde technici met een koelcertificaat. Het apparaat hoeft
niet opnieuw met koelmiddel te worden gevuld als het correct wordt
gebruikt en het koelcircuit onbeschadigd is. GWP
(aardopwarmingsvermogen): R290: 3
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BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN

1. Luchtinlaat

8. Slangaansluiting (raamuiteinde)

2. Luchtfilter

9. Afvoerslang voor warme lucht

3. Bedieningspaneel

10. Slangaansluiting (airconditioner-uiteinde)

4. Netsnoer

11. Raamschuifset + bevestigingspluggen

5. Luchtuitlaat

12. Afstandsbediening

6. Zwenkwiel

13. Batterijen

7. Afvoergat

il

e
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WERKING VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Aan/uit-knop

Temperatuurknoppen

Modusknop

Regelknop voor ventilatorsnelheid

Timerknop (aan/uit)

ok wN =

W.F HIGH LOW TIMER L‘.DEIL DEHUM FAN
0 D o 0O o D O
WINDOW
POWER TEMP+ TEMP- MODE SPEED TIMER
n : G )
3

AFSTANDSBEDIENING

1. Knop voor hogere temperatuur

2. Modusknop

3. Regelknop voor ventilatorsnelheid
4. Timerknop (aan/uit)

5. Knop voor lagere temperatuur

6. Aan/uit-knop

1 2
3 SPEED  TEMP
- 4
6
5 ———1
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VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Voordat u de handelingen in dit gedeelte uitvoert:

* Kies een geschikte locatie in de buurt van een
stroomvoorziening.

» Installeer de afvoerslang en zorg dat het raam in de juiste stand
staat.

* De meegeleverde kleine witte klemmen moeten op de raamset
worden gemonteerd.

*  Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact van
AC 220~240 V/50 Hz.
*  Druk op de aan/uit-knop om de airconditioner in te schakelen.
»  Stel het temperatuurbereik in: 16°C-31°C.
»  Controleer of de afvoerslang correct is gemonteerd.

*  Wanneer u koel- en ontvochtigingsfuncties gebruikt, moet u
minstens 3 minuten wachten tussen het uit- en inschakelen.

GEBRUIK

Koelen
*  Druk op de modusknop tot het koelingspictogram verschijnt.

*  Druk op de knop A of v
de ruimte te selecteren.

e Het duurt ongeveer 5 minuten voordat het koelen wordt gestart.

«  Druk op de knop voor de ventilatorsnelheid om de luchtstroom
aan te passen.

Ontvochtigen

*  Druk op de modusknop tot het lampje voor ontvochtiging begint
te knipperen.

*  De temperatuur wordt automatisch geselecteerd.

* De ventilatorsnelheid wordt automatisch geselecteerd.

De timer instellen

Inschakeltijd van timer instellen

* Wanneer de airconditioner is uitgeschakeld, drukt u op de
timerknop en selecteert u de gewenste inschakeltijd met behulp
van de temperatuurknoppen.

* De inschakeltijd kan worden ingesteld tussen 0 en 24 uur.

Uitschakeltijd van timer instellen

* Wanneer de airconditioner is ingeschakeld, drukt u op de
timerknop en selecteert u de gewenste uitschakeltijd met behulp
van de temperatuurknoppen.

* De uitschakeltijd kan worden ingesteld tussen 0 en 24 uur.

om de gewenste temperatuur voor

NL
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TRISTAR Gebruiksaanwijzing

Afvoer

Wanneer u het apparaat lange tijd hebt gebruikt en voordat u het
opslaat, moet u het opgehoopte water afvoeren. Bereid een
geschikte locatie of bak voor om het water op te vangen.
Verwijder vervolgens de rubberen stop uit het afvoergat aan de
onderkant van het apparaat. Het water loopt nu uit het apparaat.
Als er geen water meer uit het apparaat loopt, kunt u de
afvoerstop aanbrengen.

Alarmfunctie voor vol intern waterreservoir

Het waterreservoir in de airconditioner is uitgerust met een
veiligheidsschakelaar om het waterpeil te controleren. Wanneer
het waterpeil een verwachte hoogte bereikt, gaat er een lampje
branden om aan te geven dat het waterreservoir vol is. Voer de
bovenstaande stappen uit om het water af te voeren.

INSTALLATIE

De airconditioner moet op een vlak en stabiel opperviak worden
geinstalleerd. Blokkeer de luchtuitlaat niet en houd minstens
30 cm ruimte vrij rond het apparaat.

» De bedrading moet voldoen aan de lokale veiligheidsvoorschriften
voor elektriciteit.
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Installatie van afvoerslang

Draai beide uiteinden van de afvoerslang voor warme lucht in het
raamuiteinde van de slangaansiuiting en in het airconditioner-
uiteinde van de slangaansluiting.

Steek het airconditioner-uiteinde van de slang in de opening aan
de achterkant van de airconditioner.

Zet het raamuiteinde van de slangaansluiting vast aan het
dichtstbijzijnde raamkozijn.

Installatie van de raamschuifset

Pas de breedte (afbeelding 1) of de hoogte (afbeelding 2) van de
raamschuif (11) aan zodat deze geschikt is voor de opening van
het raam. Zet de raamschuif (11) in deze positie vast met de
bevestigingspluggen.

Beweeg het raam omhoog tot aan de schuif.

®
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TRISTAR Gebruiksaanwijzing

SCHOONMAAKONDERHOUD
Koppel het apparaat los van het stopcontact voordat u het reinigt.

* Maak het oppervlak eerst schoon met een neutraal
schoonmaakmiddel en een natte doek en vervolgens met een
droge doek.

*  Gebruik geen benzine of andere chemicalién om het apparaat
schoon te maken.

¢ Was het apparaat niet direct.

Luchtfilter

* Het luchtfilter moet om de twee weken worden gereinigd.

* Open het rooster van de luchtinlaat en verwijder het luchffilter.
* Reinig het luchtfilter met een neutraal reinigingsmiddel in lauw
water van 40°C en laat het drogen (niet in direct zonlicht).

* Plaats het luchtffilter terug in het inlaatrooster.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem|Mogelijke oorzaken Voorgestelde oplossingen
Het . Het lampje voor het waterreservoir |+ Laat het water uit het
apparaat knippert en het reservoir is vol. waterreservoir lopen.

wordt niet . De kamertemperatuur is hoger . Wijzig de temperatuur.
ingeschakel dan de ingestelde temperatuur.

d wanneer u (elektrische-verwarmingsmodus)

opdeaan/ |« De kamertemperatuur is lager dan

uit-knop de ingestelde temperatuur.

drukt. (koelmodus)

Het . Deuren of ramen zijn niet . Zorg dat alle ramen en deuren
apparaat gesloten. gesloten zijn.

koelt niet . Er bevinden zich warmtebronnen |« Verwijder de warmtebronnen zo
voldoende. in de ruimte. mogelijk.

. De afvoerslang voor warmte lucht |+ Sluit de afvoerslang voor warmte
is niet aangesloten of wordt lucht aan of reinig de slang.
geblokkeerd. . Stel de temperatuur opnieuw in.

. De temperatuur is te hoog . Reinig de luchtinlaat.
ingesteld.

. De luchtinlaat wordt geblokkeerd.

Het . Warmtebescherming: wanneer de |* Laat de temperatuur in de ruimte
apparaat temperatuur bij de luchtuitlaat afkoelen voordat u het apparaat
wordt stijgt tot meer dan 70 graden, opnieuw start.
automatisch wordt het apparaat automatisch
uitgeschake uitgeschakeld.
Id in de
verwarming
smodus.
Het . De ondergrond is niet waterpas of |+ Plaats het apparaat zo mogelijk
apparaat niet vlak genoeg. op een vlakke ondergrond die
maakt veel | Het geluid wordt veroorzaakt door waterpas is.
geluid. het koelmiddel dat door de
airconditioner stroomt.
Code EO. . De sensor voor de . Vervang de sensor voor de
ruimtetemperatuur is defect. ruimtetemperatuur.
Code E2. . Het waterreservoir is vol. . Maak het waterreservoir leeg.
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HET PRODUCT OF APPARAAT BEVAT
GEFLUOREERD BROEIKASGAS.

Art.nr. PD-8779
Koelmiddel: R290
Hoeveelheid in kg: 0.16
Aardopwarmingsvermogen 3
(GWP):

MILIEU

54

== Het apparaat mag niet worden weggegooid met het huisvuil na
beéindiging van de nuttige levensduur, maar moet worden ingeleverd
op een centraal punt voor de recycling van elektrische en elektrische
huishoudelijke apparaten. Dit symbool op het apparaat, in de
instructiehandleiding en op de verpakking vestigt de aandacht op dit
belangrijke punt. De materialen die in dit apparaat zijn gebruikt
kunnen worden gerecycled. Door gebruikte huishoudelijke apparaten
te recyclen, draagt u in belangrijke mate bij aan de bescherming van
ons milieu. Vraag uw plaatselijke autoriteiten om inlichtingen over het
inzamelpunt.

Volgens de Europese richtlijn voor batterijen (2006/66/EC) is het niet
toegestaan om batterijen weg te gooien als huishoudelijk afval. Ze
kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. U kunt
lege batterijen inleveren bij een lokaal openbaar inzamelpunt of een
lokaal recyclingpunt. Om oververhitting als gevolg van kortsluiting te

voorkomen moeten lithiumbatterijen uit het product worden
verwijderd en moeten de polen met isolatietape of een ander
materiaal worden afgeschermd.

Alle beschikbare informatie en gegevens over reserveonderdelen zijn
te vinden op www.tristar.eu!

NL
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SECURITE

* Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
pour veiller a une utilisation, un entretien et
une installation appropriées.

+ Si vous ignorez les consignes de sécurité, le
fabricant ne peut étre tenu pour responsable
des dommages.

* L'appareil est uniquement congu pour un
usage intérieur.

* Ne pas utiliser I'appareil sur une prise de
courant endommagée ou mal installée.

* Ne pas utiliser I'appareil :

— pres d'une source d'ignition.

— a proximité d'éclaboussures possibles
d'huile.

— dans un espace exposé a la lumiére
directe du soleil.

— a proximité d'éclaboussures possibles
d'eau.

— prés d'un bain, d'une douche ou d'une
piscine.

* Ne jamais insérer les doigts ou d'autres
objets dans la sortie d'air. Soyez
particulierement attentif a avertir les enfants
de ces dangers.

26

* Maintenir I'appareil vers le haut pendant le
transport et le stockage.

* Toujours couper l'alimentation ou
déconnecter I'appareil avant de le nettoyer.

» Toujours couper l'alimentation et le
débrancher avant de déplacer I'appareil.

. AVERTISSEMENT : Pour éviter tout
risque d'incendie, ne pas couvrir I'appareil.

* Toutes les prises doivent étre conformes aux
exigences locales de sécurité électrique.
Vérifiez si nécessaire.

+ Si le cordon d'alimentation est endommagé,
il doit étre remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.

+ Si le cordon d'alimentation est endommagé,

il doit étre remplacé par le fabricant, son

agent de service ou des personnes

qualifiées afin d'éviter tout risque.

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants

a partir de 8 ans et par des personnes ayant

des capacités physiques, sensorielles ou

mentales réduites ou un manque
d'expérience et de connaissances si elles
bénéficient d'une supervision ou
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d'instructions concernant ['utilisation de
I'appareil en toute sécurité et comprennent .
les risques que cela suppose. Les enfants
ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le
nettoyage et I'entretien ne peuvent étre
assurés par des enfants sans surveillance.

» Cet appareil est uniquement destiné a des .
utilisations domestiques et seulement dans
le but pour lequel il est fabriqué.

* Remarques :

— En cas de dommages, couper

I'alimentation électrique et contacter le .
distributeur ou un atelier de réparation .
agréeé.

— Dans tous les cas, le cordon .
d'alimentation doit étre solidement mis a
la terre.

Pour éviter tout risque, si le cordon
d'alimentation est endommagé, veuillez
couper l'alimentation électrique. Veuillez .
contacter le distributeur ou un atelier de
réparation agréée pour le remplacer.

Avertissement

Veuillez utiliser uniquement le procédé de
décongélation et de nettoyage recommandé
par le fabricant. Ne jamais accélérer le
processus de décongélation ou de
nettoyage autrement.

L'appareil doit étre entreposé dans un local
sans source d'inflammation permanente (par
exemple : flammes nues, appareil a gaz en
fonctionnement ou chauffage électrique en
fonctionnement).

Ne pas percer ou brdler.

Attention, les réfrigérants ne doivent
contenir aucun parfum.

L'appareil doit étre installé, actionné et
entreposé dans un local d'une superficie
supérieure a X m2. (X=4 pour 5000Btu/h,
7000Btu/h, 8000Btu/h ; hX=7,7 pour
9000Btu/h. 10000Btu/h, 10500Btu/h)
Contactez uniquement un technicien de
service agréé pour la réparation ou la
maintenance de cette unité.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, ne
le déformez ou ne le modifiez pas, et ne
l'immergez pas dans de I'eau. Tirer ou mal

FR
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utiliser le cordon d'alimentation peut
endommager l'appareil et provoquer une
électrocution.

Attention a respecter la réglementation
nationale relative au gaz.

Veillez a ce que les ouvertures de ventilation
ne soient pas obstruées.

Toute personne travaillant sur un circuit
frigorifique ou qui y pénétre doit étre titulaire
d'un certificat valide délivré par un
organisme d'évaluation accrédité par le
secteur l'autorisant a manipuler les
réfrigérants en toute sécurité conformément
a une de ses normes d'évaluation
reconnues.

L'entretien ne doit étre effectué que selon les
recommandations du fabricant de
I'équipement. L'entretien et les réparations
nécessitant I'assistance d'un autre personnel
qualifié doivent étre effectués sous la
supervision de la ou des personnes
compétentes pour l'utilisation des
réfrigérants inflammables.

N'arrétez pas l'appareil en insérant ou en
retirant la fiche d'alimentation pendant qu'il
fonctionne, cela pourrait provoquer un choc
électrique ou un incendie sous l'effet de la

chaleur, a moins d'entendre des bruits
bizarres, de sentir une odeur inhabituelle ou
de voir de la fumée sortir de I'appareil.

A\ [

Informations spécifiques concernant les appareils avec un gaz
réfrigérant R 290.

* Lisez attentivement tous les avertissements.
» Pour dégivrer et nettoyer I'appareil, n'utilisez
pas d'autres outils que ceux recommandeés

par le fabricant.

 L'appareil ne doit pas étre entreposé dans
un local avec une source d'inflammation
permanente (par exemple : flammes nues,
appareil a gaz en fonctionnement ou
chauffage électrique en fonctionnement).

* Ne pas percer, ni brdler.

 L'appareil doit étre installé, actionné et
entreposé dans un local d'une superficie
supérieure a X m2. (X=4 pour 5000Btu/h,
7000Btu/h, 8000Btu/h ; hX=7,7 pour
9000Btu/h. 10000Btu/h, 10500Btu/h)
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» Cet appareil contient Y g (voir la plaque
signalétique au dos de I'appareil) de gaz
réfrigérant R290.

Le gaz R290 est un gaz réfrigérant
conforme aux directives européennes sur
I'environnement. Ne percer aucun élément
du circuit de réfrigération.

Si l'appareil est installé, utilisé ou entreposé
dans un endroit non ventilé, le local doit étre
concu de fagon a prévenir I'accumulation de
fuites de réfrigérant qui pourraient entrainer
un risque d'incendie ou d'explosion en
raison de l'inflammation du réfrigérant par
des appareils de chauffage électriques, des
poéles ou d'autres sources d'inflammation.
L'appareil doit étre entreposé de maniére a
éviter toute défaillance mécanique.

Toute personne actionnant ou travaillant sur
le circuit de réfrigération doit disposer de la
certification appropriée émise par une
organisation accréditée veillant a sa
compétence quant a la manipulation de
réfrigérants conformément a une évaluation
spécifique agréée par des associations du
secteur.

* Les réparations doivent étre effectuées sur

la base des recommandations du fabriquant.
L'entretien et les réparations nécessitant
I'assistance d'un autre personnel qualifié
doivent étre effectués sous la supervision de
la personne compétente pour |'utilisation des
réfrigérants inflammables.

Batteries
* N'exposez pas les batteries et piles a des

températures élevées ou a la lumiére directe
du soleil. Ne jetez pas les batteries et piles
dans le feu. Vous risquez une explosion !

* Maintenez les batteries et piles hors de

portée des enfants. Les batteries et piles ne
sont pas des jouets !

* Ne forcez pas I'ouverture des batteries et

piles.

* Evitez tout contact avec des objets

métalliques (Bagues, clous, vis, etc.). lIs
risquent de provoquer un court-circuit !

 Suite a un court-circuit, les batteries et piles

peuvent chauffer excessivement, voire
s’enflammer, ce qui peut entrainer des
bralures.

* Pour votre sécurité, les pbles de batteries

devraient étre recouverts par des languettes
adhésives pendant le transport.

FR
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* Ne touchez pas les batteries et piles percées DESCRIPTION DES PIECES
ou présentant une fuite. Si du liquide de

batterie ou de p”e entre en contact avec vos 1. Entrée d'air 8. Raccord de tuyau (coté fenétre)
yeux, rincez-les dés que possible a I'eau 2. Filtre a air 9. Tuyau d'évacuation d'air chaud
claire, sans frotter les yeux. Rendez-vous 3. Panneau de 10. Raccord de tuyau (C6té climatiseur)
immédiatement a I'hpital. En I'absence de commande
traltement. approprie, des lésions oculaires 4. Cordon 11. Kit coulissant pour fenétre + chevilles de
sont possibles. d'alimentation fixation
o 5. Sortie d'air 12. Télécommande

Réfrigérant

(CE) N 842/2006 : Cet appareil contient du réfrigérant R290. Ce 6. Roulette 13. Batteries

réfrigérant pése moins de 1 kg et se trouve dans un circuit de 7. Orifice de

refroidissement fermé. Le liquide de refroidissement n'a aucun drainage

potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, mais il s'agit d'un

gaz a effet de serre au sens du protocole de Kyoto et peut donc 1_%%#

contribuer au réchauffement planétaire, s'il est rejeté dans Z%E {

==

I'atmosphére. C'est pourquoi seuls des techniciens qualifiés disposant
d'un certificat de réfrigérant peuvent effectuer un remplissage ou une ]
vidange. Votre appareil n'a pas besoin d'étre rempli de réfrigérant s'il
est utilisé correctement et si son circuit de refroidissement n'est pas
endommagé. PRP : R290 : 3 . e

30



FONCTION DU PANNEAU DE COMMANDE
Bouton marche/arrét

Boutons de température

Bouton de mode

Bouton de réglage de vitesse du ventilateur

Bouton marche/arrét du minuteur

ok wN =~

W.F HIGH LOW TIMER I:‘.I:|I:|L DEHUM FAN

0O 0o 0O [s Is]
WINDDW

POWER TEMP+ SPEED TIMER

Manuel d'instructions

TELECOMMANDE

1. Bouton d'augmentation de la température
2. Bouton de mode

3. Bouton de réglage de vitesse du ventilateur
4. Bouton marche/arrét du minuteur

5. Bouton de diminution de la température

6. Bouton marche/arrét

3 E—

SPEED

TEMP+

Lo
TEMP-

MODE

TIVER

POWER
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AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Avant de commencer les opérations dans cette section :

e Trouvez un endroit prés d'une source d'alimentation électrique.

* Posez le tuyau d'évacuation et réglez bien la position de la
fenétre.

» Les petits clips blancs fournis doivent étre montés sur le kit
fenétre.

* Insérez le cordon d'alimentation dans une prise de courant
AC220~240V/50Hz mise a la terre.

*  Appuyez sur le bouton Marche/Arrét pour allumer le climatiseur.

* Réglez la plage de températures : 16 °C-31°C.

» Vérifiez si le tuyau d'évacuation a été monté correctement.

* Lors de l'utilisation des fonctions de refroidissement et de
déshumidification, prévoir au moins 3 minutes entre la mise hors
tension et la mise sous tension.

UTILISATION

Refroidissement

* Appuyez sur le bouton mode jusqu'a ce que l'icone « Cool »
apparaisse.

*  Appuyez sur le bouton A ou v pour sélectionner la
température de la piéce souhaitée.

+ Attendre environ 5 minutes que le refroidissement démarre.

»  Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur (« fan speed »)
pour régler le débit d'air.

Déshumidification

* Appuyez sur le bouton « Mode » jusqu'a ce que le témoin de
déshumidification clignote.

* Latempérature est sélectionnée automatiquement.

» Lavitesse du ventilateur est sélectionnée automatiquement.

Minuterie

Réglage de minuterie activée

* Lorsque le climatiseur est éteint, appuyez sur la touche de
minuterie (« Timer »), sélectionnez I'heure de mise en marche
(ON) désirée et réglez-la a l'aide des boutons de température.

* L'heure de mise en marche peut étre réglée a n'importe quel
moment entre 0 et 24 heures.
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Réglage de minuterie désactivée

* Lorsque le climatiseur est allumé, appuyez sur la touche de
minuterie (« Timer »), sélectionnez I'heure de désactivation
(OFF) désirée et réglez-la a 'aide des boutons de température.

* L'heure de désactivation peut étre réglée a n'importe quel
moment entre 0 et 24 heures.

Drainage

» Apres une utilisation prolongée et avant le stockage, vous devrez
vidanger l'eau recueillie. Préparez un emplacement ou un plateau
approprié pour recueillir I'eau et retirez le bouchon en caoutchouc
du trou de drainage situé au fond de I'appareil. Le drainage se
mettra alors en route. Une fois cette opération terminée, vous
pouvez insérer le bouchon de vidange.

Fonction d'alarme de niveau d'eau maximum dans le réservoir

interne

* Le réservoir d'eau interne du climatiseur est muni d'un
interrupteur de sécurité qui contréle le niveau d'eau. Lorsque le
niveau d'eau atteint la hauteur prévue, le témoin de niveau d'eau
plein s'allume. Suivez les étapes ci-dessus pour vidanger I'eau.

INSTALLATION

» Le climatiseur doit étre installé sur une surface plane et stable.
Ne bloquez pas la sortie d'air et laissez au moins 30 cm autour
de l'appareil.

FR

* Leraccordement aux prises doit étre conforme aux exigences
locales de sécurité électrique.
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Installation de tuyau d'évacuation

Tourner les deux extrémités du tuyau d'évacuation d'air chaud
dans le raccord de tuyau cété fenétre et dans le raccord de tuyau
coté climatiseur.

Insérez I'extrémité du raccord de tuyau du climatiseur dans les
ouvertures situées a l'arriére du climatiseur.

Fixez le raccord de tuyau coté fenétre sur le rebord de fenétre le
plus proche.

Installation du kit coulissant pour fenétre

» Ajustez la largeur (image 1) ou la hauteur (image 2) de la
glissiére de fenétre (11) en fonction de l'ouverture de fenétre et
fixez la glissiére de fenétre (11) avec les chevilles de fixation.

» Faites glisser la fenétre sur la glissiere.

®




Manuel d'instructions

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant le nettoyage, débranchez I'appareil de toute prise
électrique.

Nettoyez d'abord la surface avec un détergent neutre et un
chiffon humide, puis essuyez-la avec un chiffon sec.
N'utilisez pas d'essence ou d'autres produits chimiques pour
nettoyer I'appareil.

Ne lavez pas l'appareil directement.

Filtre a air

Le filtre a air doit étre nettoyé toutes les deux semaines.
Ouvrez la grille d'entrée d'air et enlevez le filtre a air.

Nettoyez le filtre a air avec un détergent neutre dans de I'eau
tiede a 40 °C et laissez-le sécher (a I'abri des rayons directs du
soleil).

Reéinstallez le filtre a air dans la grille d'entrée d'air.

DEPANNAGE

Résolution |Causes possibles Solutions suggérées
des pannes
L'unité ne . Le témoin de réservoir d'eau plein . Vidangez le réservoir

démarre pas
lorsqu'on appuie
sur le bouton

clignote, et le réservoir d'eau est
plein.
. La température ambiante est

d'eau.
. Réglez la température.

marche/arrét. supérieure a la température de
réglage. (Mode chauffage électrique)
. La température ambiante est
inférieure a la température de
réglage. (Mode climatisation)
L'unité ne . Les portes ou fenétres ne sont pas . Assurez-vous que toutes
refroidit pas fermées. les fenétres et portes
suffisamment. . Il'y a des sources de chaleur a sont fermées.
l'intérieur de la piéce. . Supprimez les sources
. Le tuyau d'évacuation d'air chaud de chaleur si possible.
n'est pas branché ou bloqué. . Raccordez ou nettoyez le
. La température réglée est trop tuyau d'évacuation d'air
élevée.. chaud.
. L'entrée d'air est bloquée. . Réinitialisez la
température.
. Nettoyez I'entrée d'air.
Mise hors . Protection de chauffage, lorsque la . Laissez la température
tension température a la sortie d'air dépasse de la piéce s'abaisser

automatique en

mode chauffage.

70 degrés, l'appareil s'éteint
automatiquement.

avant de redémarrer
l'unité.

Appareil bruyant.

. Le sol n'est pas horizontal ou pas
assez plat.
. Le son provient de I'écoulement du

réfrigérant a l'intérieur du climatiseur.

. Placez I'appareil sur un
sol horizontal et plat si
possible.

Code EO. . La sonde de température ambiante . Remplacez la sonde de
est défectueuse. température ambiante.
Code E2. . Réservoir d’eau plein . Vidangez le réservoir

d'eau.

FR
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LE PRODUIT OU L'EQUIPEMENT CONTIENT DES
GAZ A EFFET DE SERRE FLUORES.

Art. n° PD-8779
Liquide de refroidissement : R290
Quantité en kg : 0.16
Potentiel de réchauffement 3
planétaire :

ENVIRONNEMENT

54

mmmm Cet appareil ne doit pas étre jeté avec les ordures ménageéres
en fin de vie, mais remis a un endroit centralisé de recyclage des
appareils électriques et électroniques. Le symbole sur I'appareil, le
mode d’emploi et I'emballage, attire votre attention sur ce point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil peuvent étre
recyclés. En recyclant les appareils domestiques, vous contribuez de
fagon importante a la protection de notre environnement. Consultez
les autorités locales pour obtenir des informations concernant le point
de collecte.

La Directive européenne relative aux piles (2006/66/CE) stipule qu'il
est interdit de jeter les piles avec les ordures ménageéres. Elles
peuvent contenir des substances nocives pour I'environnement. Les
piles vides peuvent étre remises a un point de collecte public local ou
a un centre de recyclage local. Pour éviter une surchauffe due a un

court-circuit, les piles au lithium doivent étre retirées du produit et les
pbles doivent étre protégés contre les courts-circuits par un ruban
isolant ou tout autre moyen.

Vous trouverez toutes les informations disponibles et les pieces de
rechange sur www.tristar.eu !



Bedienungsanleitung

SICHERHEIT

* Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte
aufmerksam, um die ordnungsgemale
Benutzung, Instandhaltung und Installation
sicherzustellen.

» Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise
kann der Hersteller nicht fir Schaden
haftbar gemacht werden.

» Das Gerat ist nur fur die Benutzung im
Innenbereich vorgesehen.

» Benutzen Sie das Gerat nicht an einer
Steckdose, die beschadigt oder nicht korrekt
installiert ist.

* Benutzen Sie das Gerat nicht:

— in der Nahe einer Feuerstelle

— in Bereichen, in denen Ol verspritzt
werden konnte

— in Bereichen, die direkter
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind

— in Bereichen, in denen Wasser verspritzt
werden konnte

— in der Nahe einer Badewanne, Dusche
oder eines Swimmingpools

» Stecken Sie keinesfalls lhre Finger oder

Gegenstande in die Luftauslassoffnung.
Weisen Sie insbesondere Kinder auf solche
Gefahren hin.

* Transportieren und lagern Sie das Gerat

aufrecht.

» Schalten Sie stets die

Spannungsversorgung aus oder trennen Sie
das Netzteil ab, bevor Sie das Gerat
reinigen.

» Schalten Sie das Gerat stets aus und

trennen Sie es von der
Spannungsversorgung ab, bevor Sie es
bewegen.

. WARNUNG: Decken Sie das Gerat

nicht ab, weil andernfalls Brandgefahr
besteht.

* Alle Steckdosen mussen den jeweils

geltenden elektrischen
Sicherheitsanforderungen entsprechen.
Uberprifen Sie dies gegebenenfalls.

* Ist das Netzkabel beschadigt, muss es vom

Hersteller, dem Kundendienst oder ahnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.

DE
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TRISTAR Bedienungsanleitung

 Sollte das Netzkabel beschadigt sein, muss
es vom Hersteller, seinem Kundendienst
oder einer qualifizierten Person ersetzt
werden, um jedes Risiko auszuschliel3en.

* Dieses Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren
und von Personen mit eingeschrankten
korperlichen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder einem Mangel an
Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder Uber den sicheren Gebrauch des
Gerats unterrichtet wurden und die damit
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder durfen mit dem Gerat nicht spielen.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dirfen
nicht von unbeaufsichtigten Kindern
ausgefuhrt werden.

* Dieses Gerat darf nur fur den
Haushaltsgebrauch und nur fur den Zweck
benutzt werden, flr den es hergestellt
wurde.

* Hinweise:

— Bei Schaden trennen das Netzkabel ab
und wenden sich an den Handler oder
einen autorisierten Reparaturbetrieb.

— In jedem Fall muss das Netzkabel
ordnungsgemal geerdet sein.

— Um bei einem beschadigten Netzkabel
eine mdgliche Gefahr zu vermeiden,
unterbrechen Sie bitte die
Spannungsversorgung. Das Kabel muss
vom Handler oder einem autorisierten

Reparaturbetrieb ausgetauscht werden.
Warnung

» Verwenden Sie ausschliel3lich das vom
Hersteller empfohlene Enteisungs- und
Reinigungsverfahren. Das Enteisungs- und
Reinigungsverfahren darf in keiner Weise
beschleunigt werden.

» Das Gerat ist in einem Raum ohne
kontinuierlich arbeitende Zindquellen zu
lagern (z. B. offene Flammen, ein aktives
Gasgerat oder eine aktive Elektroheizung).

* Nicht durchbohren oder verbrennen.

» Beachten Sie, dass Kaltemittel geruchlos
sein kdnnen.

* Das Gerat muss in einem Raum mit einer
Grundflache von mehr als X m2 installiert,
betrieben und gelagert werden. (X=4 bei
5000Btu/h, 7000Btu/h, 8000Btu/h; X=7,7 bei
9000Btu/h, 10000Btu/h, 10500Btu/h)

* Wenden Sie sich zwecks Reparatur oder
Instandhaltung dieses Gerats ausschlief3lich
an einen autorisierten Servicetechniker.



Bedienungsanleitung

» Das Netzkabel darf weder gezogen, » Solange das Gerat keine merkwirdigen
verformt oder verandert noch in Wasser Gerausche, Gertiche oder Rauch abgibt,
getaucht werden. Ziehen am Netzkabel oder darf es keinesfalls in oder aul3er Betrieb
dessen unsachgemalde Benutzung kann zu genommen werden, indem der Netzstecker
Schaden am Gerat und zu einem angeschlossen oder abgetrennt wird, weil
Stromschlag fuhren. dies zu einem Stromschlag oder durch

* Die jeweils geltenden Gasverordnungen Hitzeerzeugung verursachten Brand flhren
sind einzuhalten. kann.

* Achten Sie darauf, dass die

Laftungsoffnungen stets frei durchlassig
sind. & || ||

* Personen, die Arbeiten an einem
Kuihlkreislauf durchfihren oder einen _ _ i o o
Kihlkreislauf 6ffnen, miissen eine gultlge Spezielle Inforr.natlonen fur Gerate mit dem Kaltemlttelgas R 2.90.
Bescheinigung von einer anerkannten * Lesen Sie aufmerksam alle Warnhinweise.

Priifstelle haben, die ihre Eignung bestatigt, ~ ° Yerwenden Sie auler den vom Hersteller

Kaltemittel sicher und im Einklang mit einer %mp_f?hlene{\ keine V\(/jerkzqu_e, um das
anerkannten Beurteilungsspezifikation zu erat zu enteisen und zu reinigen.
handhaben. « Das Gerat ist in einem Raum ohne

- Die Wartung darf nur entsprechend der kontinuierlich arbeitende Zundqyellen_ Zu
Empfehlung des Gerateherstellers lagern (z. B. offene Flammen, ein aktives
durchgefiihrt werden. Wartungs- und Gasgerat oder eine aktive Elektroheizung).

Reparaturarbeiten, die eine Unterstiitzung * Nicht durchbohren oder verbrennen.

durch weiteres Fachpersonal erfordern, sind
unter der Aufsicht einer Person
durchzufihren, die im Umgang mit
entflammbaren Kaltemitteln sachkundig ist.



T

40

TRISTAR Bedienungsanleitung

» Das Gerat muss in einem Raum mit einer

Grundflache von mehr als X m2 installiert,
betrieben und gelagert werden. (X=4 bei
5000Btu/h, 7000Btu/h, 8000Btu/h; X=7,7 bei
9000Btu/h, 10000Btu/h, 10500Btu/h)

* Dieses Gerat enthalt Y g (siehe Typenschild

auf der Geraterlckseite) an R290
Kaltemittelgas.

R290 ist ein Kaltemittelgas, das die EU-
Umweltschutzrichtlinien erflllt. Beschadigen
Sie keinesfalls den Kaltemittelkreis.

Falls das Gerat in einem nicht bellfteten
Bereich installiert, betrieben oder gelagert
wird, muss der Raum so konzipiert sein,
dass sich austretendes Kaltemittel nicht
ansammeln kann und eine Brand- oder
Explosionsgefahr darstellt, weil es durch
Elektroheizungen, Elektrodfen oder andere
Zundquellen entzlindet werden konnte.
Das Gerat muss so gelagert werden, dass
mechanische Defekte vermieden werden.
Personen, die am Kuhlkreislauf arbeiten
oder ihn bedienen, bendtigen die
entsprechende, von einer zugelassenen
Stelle ausgestellte Zertifizierung, die den
fachgerechten Umgang mit Kaltemitteln

gemal} einer von Branchenverbanden
anerkannten speziellen Bewertung
sicherstellt.

* Reparaturen sind basierend auf den

Empfehlungen der Herstellerfirma
durchzufihren. Wartungs- und
Reparaturarbeiten, bei der Unterstitzung
durch weiteres Fachpersonal bedurfen, sind
unter der Aufsicht einer im Umgang mit
entflammbaren Kaltemitteln fachkundigen
Person durchzufuhren.

Batterien
» Setzen Sie die Batterie keinen hohen

Temperaturen oder direkter
Sonneneinstrahlung aus. Werfen Sie
Batterien niemals ins Feuer. Es besteht die
Gefahr einer Explosion!

» Halten Sie Batterien von Kindern fern.

Batterien sind kein Spielzeug!

+ Die Batterien nicht gewaltsam 6ffnen.
* Vermeiden Sie einen Kontakt mit

Metallgegenstanden (Ringe, Nagel,
Schrauben, etc.). Es besteht
Kurzschlussgefahr!



Bedienungsanleitung

* Ein Kurzschluss kann zur Folge haben, dass
sich Batterien betrachtlich aufheizen oder
sogar brennen. Das kann zu Verbrennungen
fuhren.

* Fur Ihre Sicherheit sollten die Batteriepole
wahrend des Transports mit Klebebandern
abgedeckt werden.

* Beruhren Sie keine beschadigte und/oder
auslaufende Batterie. Falls die FlUssigkeit
aus der Batterie in die Augen gelangt,
spulen Sie Ihre Augen so schnell wie
mdglich mit sauberem Wasser aus, ohne die
Augen zu reiben. Suchen Sie unverzuglich
ein Krankenhaus auf. Bei unsachgemaler
Behandlung kdnnen Augenprobleme
verursacht werden.

Kaltemittel

(CE) N 842/2006: Dieses Gerat enthalt das Kaltemittel R290. Das

Kaltemittel hat ein Volumen von weniger als 1 kg und befindet sich in

einem geschlossenen Kuhlkreislauf. Das Kaltemittel hat zwar kein

Ozonzerstérungspotenzial, gehdrt aber gemaf Kyoto-Protokoll zu

den so genannten Treibhausgasen und kann daher zur globalen

Erwarmung beitragen, wenn es an die Atmosphare freigegeben wird.

Daher dirfen nur geschulte Techniker mit einer entsprechenden

Bescheinigung das Kaltemittel auffiillen oder entleeren. Bei

ordnungsgemafer Benutzung und intaktem Kihimittelkreislauf

braucht das Gerat nicht nachgefiillt zu werden. GWP: R290: 3

TEILEBESCHREIBUNG

1. Lufteinlass

8. Schlauchanschluss (Fenster)

2. Luftfilter 9. HeiRluft-Auslassschlauch
3. Bedienfeld 10. Schlauchanschluss (Klimagerat)
4. Netzkabel 11. Fensterschiebersatz + Fixierstopfen

5. Luftauslass

12. Fernbedienung

6. Rollen

13. Batterien

7. Abflussoffnung

=
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TRISTAR Bedienu ngsanleitung

FUNKTIONEN AM BEDIENFELD
Taste Ein/Aus

Tasten Temperatur

Taste Modus

Taste Luftergeschwindigkeit

Taste Timer (Ein/Aus)

W.F HIGH LOW TIMER L‘.DEIL DEHUM FAN
0 D o 0O o D O
WINDOW
POWER TEMP+ TEMP- MODE SPEED TIMER
n : G )
3

ok wN =

FERNBEDIENUNG

1. Taste Temperatur erhéhen
2. Taste Modus

3. Taste Luftergeschwindigkeit
4. Taste Timer (Ein/Aus)

5. Taste Temperatur verringern
6. Taste Ein/Aus

1 2
3 SPEED  TEMP
- 4
6
5 ———1




Bedienungsanleitung

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Beachten Sie vor der Inbetriebnahme bitte Folgendes:

»  Suchen Sie einen Aufstellungsort mit einer gut erreichbaren
Steckdose.

* Montieren Sie den Auslassschlauch und wahlen Sie eine
geeignete Fensterposition.

» Die mitgelieferten kleinen weif3en Clips missen am Festersatz
angebracht werden.

» Schlielen Sie das Netzkabel an einer geerdeten Steckdose mit
220-240 V/50 Hz Wechselstrom an

» Driicken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Geréat einzuschalten.

» Stellen Sie den Temperaturbereich ein. 16 °C - 31 °C.

» Kontrollieren Sie, ob der Auslassschlauch korrekt montiert ist.

*  Warten Sie nach dem Aus- und Einschalten mindestens
3 Minuten, bevor Sie Kiihl- und Entfeuchtungsfunktionen
benutzen.

BENUTZUNG
Kiihlbetrieb
« Drucken Sie Taste ,Mode*, bis das Symbol ,Kalt“ erscheint.

* Dricken Sie die Taste A oder v , um die gewlinschte
Raumtemperatur zu wahlen.

*  Warten Sie etwa 5 Minuten, bevor Sie den Kihlvorgang starten.

»  Dricken Sie die Taste ,Liftergeschwindigkeit’, um den Luftstrom
einzustellen.

Entfeuchtungsbetrieb

*  Dricken Sie die Taste ,Mode*, bis die Entfeuchtungs-
Kontrolllampe blinkt.

* Die Temperatur wird automatisch gewahit.

» Die Luftergeschwindigkeit wird automatisch gewabhlt.

Timer-Betrieb

Einstellung Timer EIN

*  Wenn das Klimagerat ausgeschaltet ist, driicken Sie die Taste
»Timer* und stellen dann mit Hilfe der Temperaturtasten die
gewulnschte Einschaltzeit ein.

« Die Einschaltzeit kann eine beliebige Uhrzeit im Zeitraum 0-24
Stunden sein.

Einstellung Timer AUS

*  Wenn das Klimagerat eingeschaltet ist, driicken Sie die Taste
»Timer* und stellen dann mit Hilfe der Temperaturtasten die
gewulnschte Ausschaltzeit ein.

DE
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TRISTAR Bedienungsanleitung

» Die Ausschaltzeit kann eine beliebige Uhrzeit im Zeitraum 0-24
Stunden sein.

Entwésserung

* Nach einem langerem Betrieb und vor der Lagerung mussen Sie
das angesammelte Wasser ablaufen lassen. Stellen Sie das
Gerat dazu an einem geeigneten Ort auf oder eine Schale bereit,
um das Wasser aufzufangen. Entfernen Sie dann den
Gummistopfen vom Abflussloch unten am Gerat. Das Wasser
lauft nun ab. AnschlieBend kénnen Sie den Ablaufstopfen wieder
einsetzen.

Alarmfunktion ,,Interner Wassertank voll“

* Der Wassertank im Klimagerat hat einen Wasserstand-
Sicherheitsschalter, der den Wasserpegel kontrolliert. Wenn der
Wasserpegel eine bestimmte Hohe erreicht, leuchtet die
Kontrolllampe ,Wassertank voll* auf. Befolgen Sie die Schritte
oben, um das Wasser ablaufen zu lassen.

INSTALLATION

» Das Klimagerat muss auf einem flachen und stabilen Untergrund
aufgestellt werden. Blockieren Sie nicht den Luftauslass und
lassen Sie um das Gerat herum mindestens 30 cm Platz.

» Die Steckdosenverdrahtung muss den jeweils geltenden
elektrischen Sicherheitsanforderungen entsprechen.



Bedienungsanleitung

Montage des Auslassschlauchs

Drehen Sie die beiden Enden des Heilluftschlauchs in den
Schlauchanschluss auf der Fensterseite (8) und den
Schlauchanschluss auf der Klimagerateseite.

Setzen Sie den Schlauchanschluss auf der Klimagerateseite in
die Offnung auf der Gerateriickseite ein.

Befestigen Sie den Schlauchanschluss auf der Fensterseite am
nachstgelegenen Fensterbrett.

Fensterschieber-Montagesatz

» Passen Sie die Breite (Abb. 1) oder Héhe (Abb. 2) des
Fensterschiebers (11) an die Fensteréffnung an und fixieren Sie
die Position des Fensterschiebers (11) mit den
Befestigungsvorrichtungen.

» Schieben Sie das Fenster bis zum Schieber.

®

DE

45



46

TRISTAR Bedienungsanleitung

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Achten Sie vor dem Reinigen darauf, das Gerat von der
Spannungsversorgung abzutrennen.

Reinigen Sie zunachst die Oberflache mit einem neutralen
Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch und wischen Sie sie
dann mit einem trockenen Tuch ab.

Verwenden Sie kein Benzin oder andere Chemikalien, um das
Gerat zu reinigen.

Reinigen Sie das Gerat nicht direkt mit Wasser.

Luftfilter

Der Liftfilter sollte alle zwei Wochen gereinigt werden.

Offnen Sie das Lufteinlassgitter und nehmen Sie den Luftfilter
heraus.

Reinigen Sie den Luftfilter in lauwarmem Wasser (40 °C) mit
einem Neutralreiniger und lassen Sie ihn dann trocknen (nicht bei
direkter Sonnenbestrahlung).

Setzen Sie den Luftfilter wieder in das Einlassgitter ein.

STORUNGSBESEITIGUNG

Storungen [Mogliche Ursachen Empfohlene
MaBnahmen

Das Gerat . Die Anzeige ,Wasserbehalter voll“ blinkt |+ Lassen Sie das Wasser

startet nicht, und der Wasserbehélter ist voll. aus dem Wassertank

wenn die Ein/ |+ Die Raumtemperatur ist hoher als die ablaufen.

Aus-Taste eingestellte Temperatur . Stellen Sie die

betéatigt wird. (Elektroheizungsbetrieb). Temperatur ein.

. Die Raumtemperatur ist niedriger als die
eingestellte Temperatur (Kihlbetrieb).
Das Gerat . Turen oder Fenster sind nicht . Achten Sie darauf, dass
kihlt nicht geschlossen. alle Fenster und Tlren

ausreichend.

Es befinden sich Warmequellen im
Raum.

Der HeiRluft-Auslassschlauch ist nicht
angeschlossen oder verstopft.

Die Temperatureinstellung ist zu hoch.
Der Lufteinlass ist verstopft.

geschlossen sind.
Entfernen Sie moglichst
alle Warmequellen.
SchlieRen Sie den
HeiRluft-Auslassschlauch
an oder reinigen Sie ihn.
Stellen Sie die
Temperatur erneut ein.
Reinigen Sie den

Lufteinlass.
Automatische |+ Uberhitzungsschutz: wenn die . Lassen Sie das Gerat auf
Abschaltung Temperatur am Luftauslass 70 Grad Zimmertemperatur
im Uberschreitet, wird das Gerat abkulhlen, bevor Sie es
Heizbetrieb. automatisch ausgeschaltet. wieder einschalten.
Gerauschent |« Der Boden am Aufstellungsort ist nicht . Stellen Sie das Gerat auf
wicklung. eben oder flach genug. einem mdglichst eben,
. Das Gerausch wird durch den flachen Untergrund auf.
Kaltemittelfluss im Inneren des
Klimagerats verursacht.
Code EO . Raumtemperatursensor defekt . Ersetzen Sie den
Raumtemperatursensor.
Code E2 . Wassertank voll . Entleeren Sie den

Wassertank.




Bedienungsanleitung

DAS GERAT ENTHALT EIN FLUORIERTES
TREIBHAUSGAS.

Art.-Nr. PD-8779
Kaltemittel: R290
Menge in kg: 0,16
Treibhauspotenzial: 3
UMWELT

74

mmm Dieses Gerat darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im
Hausmull entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle fiir
das Recyceln von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeraten
abgegeben werden. Das Symbol auf dem Gerat, in der
Bedienungsanleitung und auf der Verpackung macht Sie auf dieses
wichtige Thema aufmerksam. Die in diesem Gerat verwendeten
Materialien kénnen recycelt werden. Durch das Recyceln
gebrauchter Haushaltsgerate leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
Umweltschutz. Fragen Sie |hre 6rtliche Behdrde nach Informationen
Uber eine Sammelstelle.

Die europaische Batterie- und Akkumulatorenrichtlinie (2006/66/EG)
besagt, dass Batterien/Akkus nicht im Haushaltsmiill entsorgt werden
diirfen, weil sie umweltschadliche Substanzen enthalten kdnnten.
Leere Batterien/Akkus kdnnen an &ffentlichen Sammelstellen oder
einer lokalen Aufbereitungsanlage abgegeben werden. Um eine
Uberhitzung infolge eines Kurzschlusses zu vermeiden, miissen

Lithium-Batterien/Akkus missen aus dem Produkt entfernt und die
Pole mittels Isolierband oder anderen MaRnahmen gegen einen
Kurzschluss abgesichert werden.

Samtliche verfiigbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!
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TRISTAR Instru kcje uzytkowania

BEZPIECZENSTWO

» Doktadnie przeczytaj instrukcje uzytkownika,
aby zapewni¢ prawidtowg eksploatacje,
konserwacje i instalacje.

* Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania
instrukcji bezpieczenstwa.

* Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do
uzytku w pomieszczeniach.

* Nie podtgczaj urzadzenia do gniazdka, ktore
jest uszkodzone lub nieprawidtowo
zainstalowane.

* Nie uzywaj urzadzenia:

w poblizu Zrodta ognia.

w miejscu, w ktérym sg mozliwe
rozbryzgi oleju.

w miejscu wystawionym na bezposrednie
Swiatto stoneczne.

w miejscu, w ktérym sg mozliwe
rozbryzgi wody.

w poblizu wanny, prysznica lub basenu
do ptywania.

* Nigdy nie wktadaj palcéw ani zadnych
przedmiotéw do wylotu powietrza. Zadbaj o
to, aby przestrzec dzieci przed takimi
zagrozeniami.

48

* Podczas transportu i przechowywania
trzymaj urzgdzenie pionowo.

» Zawsze wyltgczaj urzgdzenie i odtgczaj je od
zrédta zasilania przed przystgpieniem do
czyszczenia.

» Zawsze wyltgczaj urzagdzenie i odtgczaj je od
zrodia zasilania przed przenoszeniem
urzadzenia.

. OSTRZEZENIE: Aby unikng¢ ryzyka
pozaru, nie przykrywaj urzgdzenia.

» Wszystkie gniazdka urzgdzenia muszg by¢
zgodne z lokalnymi wymaganiami w zakresie
bezpieczenstwa elektrycznego. W razie
koniecznosci nalezy to sprawdzic.

* W przypadku uszkodzenia kabla zasilania,
aby unikng¢ zagrozenia, musi on by¢
wymieniony przez producenta, jego agenta
serwisowego lub osoby o podobnych
kwalifikacjach.

* W przypadku uszkodzenia kabla zasilania,
aby unikng¢ zagrozenia, musi on by¢
wymieniony przez producenta, jego agenta
serwisowego lub wykwalifikowang osobe.



Instrukcje uzytkowania

» Z urzgdzenia mogg korzystaé dzieci w wieku
od 8 lat oraz osoby o ograniczonych
mozliwosciach fizycznych, sensorycznych
i psychicznych bgdz nieposiadajgce
odpowiedniej wiedzy i doswiadczenia, pod
warunkiem, ze sg nadzorowane lub
otrzymaty instrukcje dotyczgce
bezpiecznego uzywania urzgdzenia, a takze
rozumiejg zwigzane z tym zagrozenia.
Dzieciom nie wolno bawic sie urzgdzeniem.
Czyszczenia i konserwacji dozwolonej dla
uzytkownika nie mogg wykonywac dzieci.

» Urzadzenie przeznaczone jest tylko do
eksploatacji w gospodarstwie domowym, w
sposob zgodny z jego przeznaczeniem.

* Uwagi:

— W razie uszkodzenia odtgcz zasilanie i
skontaktuj sie ze sprzedawcg lub
wyspecjalizowanym serwisem.

— Kabel zasilajgcy musi by¢ zawsze
dobrze uziemiony.

— Aby unikng¢ niebezpieczenstwa, jesli
kabel zasilajgcy ulegnie uszkodzeniu,
odtgcz zasilanie. Musi on zosta¢
wymieniony przez sprzedawce lub
wyspecjalizowany serwis.

Ostrzezenie
* Przeprowadzaj wylgcznie zalecane przez

producenta procedury odszraniania i
czyszczenia. Nie przyspieszaj procedur
odszraniania i czyszczenia w zaden sposob.
Urzadzenie nalezy przechowywaé w
pomieszczeniu, w ktérym nie ma stale
dziatajgcych zrédet zaptonu (takich jak
otwarty ptomien, zapalona kuchenka
gazowa, witgczony grzejnik elektryczny).

Nie przektuwaj ani nie spalaj urzgdzenia.
Uwaga: czynniki chtodnicze mogg nie
zawiera¢ dodatku zapachowego.
Urzadzenie nalezy zainstalowac,
eksploatowac i przechowywac w
pomieszczeniu o0 powierzchni wigkszej niz X
m2. (X=4 dla 5000 Btu/h, 7000 Btu/h, 8000
Btu/h; X=7,7 dla 9000 Btu/h. 10 000 Btu/h,
10 500 Btu/h)

» Aby przeprowadzi¢ naprawe lub

konserwacje urzadzenia, skontaktuj sie
wylgcznie z autoryzowanym serwisantem.
Nie ciggnij za kabel zasilajgcy, nie
odksztatcaj go ani nie modyfikuj, nie
zanurzaj go w wodzie. Ciggniecie za kabel
zasilajgcy lub uzywanie go w niewtasciwy
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sposob moze spowodowac uszkodzenie
urzadzenia i porazenie prgdem
elektrycznym.

Nalezy przestrzegac krajowych przepiséw w
zakresie postepowania z gazami.

Otwory wentylacyjne nie mogag by¢
zastoniete ani zablokowane.

Kazda osoba, ktora pracuje z uktadem
chtodniczym lub go otwiera, musi mie¢
wazng licencje wydang przez akredytowany
organ branzowy, ktéra potwierdza
kompetencje danej osoby w zakresie
bezpiecznej pracy z czynnikami
chtodniczymi zgodnie z branzowymi
specyfikacjami oceny.

Prace serwisowe nalezy wykonywac
wylacznie zgodnie z zaleceniami producenta
sprzetu. Konserwacje i naprawy, ktore
wymagajg uczestnictwa innego
przeszkolonego personelu, nalezy
przeprowadzac pod nadzorem osoby
kompetentnej (oséb kompetentnych) w
kwestiach stosowania tatwopalnych
czynnikéw chtodniczych.

Nie wylaczaj urzgdzenia, wyciggajgc
wtyczke z kontaktu w trakcie pracy. Moze to
spowodowac porazenie pragdem

elektrycznym lub pozar w wyniku
wytworzenia sie ciepta. Wyciggniecie wtyczki
podczas pracy jest dozwolone wytgcznie,
jesli podczas pracy urzgdzenie zaczyna
emitowac nietypowe dzwigki, zapachy lub
dym.

A\ [

Informacje szczegdlne dotyczgce urzadzen z gazem chtodniczym R
290.

* Uwaznie przeczytaj wszystkie ostrzezenia.
* Podczas rozmrazania i czyszczenia

urzagdzenia nie uzywaj narzedzi innych niz
zalecane przez producenta.

* Urzadzenia nie nalezy przechowywac¢ w

pomieszczeniu, w ktorym znajdujg sie stale
dziatajgce zrodta zaptonu (takie jak otwarty
ptomien, zapalona kuchenka gazowa,
wigczony grzejnik elektryczny).

* Nie przebijaj i nie spalaj urzgdzenia.
* Urzadzenie nalezy zainstalowac,

eksploatowac i przechowywac¢ w
pomieszczeniu 0 powierzchni wiekszej niz X
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m2. (X=4 dla 5000 Btu/h, 7000 Btu/h, 8000
Btu/h; X=7,7 dla 9000 Btu/h. 10 000 Btu/h,
10 500 Btu/h)

Urzadzenie zawiera Y g (patrz tabliczka
znamionowa z tytu urzgdzenia) gazu
chtodniczego R290.

R290 to gaz chtodniczy zgodny z
dyrektywami europejskimi w zakresie
srodowiska. Nie przebijaj zadnego elementu
uktadu chtodniczego.

Jesli urzgdzenie jest zainstalowane,
uzytkowane lub przechowywane w
niewentylowanym miejscu, pomieszczenie
musi by¢ zbudowane tak, aby zapobiec
nagromadzeniu sie wyciekajgcego czynnika
chtodniczego. Takie wycieki mogag
spowodowac pozar lub wybuch w wyniku
zaptonu czynnika chtodniczego,
wywotanego przez grzejniki elektryczne,
kuchenki, piecyki lub inne zrédta zaptonu.
Urzadzenie nalezy przechowywac w taki
sposob, aby nie doszto do jego
mechanicznego uszkodzenia.

Osoby, ktore pracujg z uktadem chtodniczym
i go obstugujg, muszg miec¢ odpowiednig
licencje wydang przez akredytowang
organizacje. Taka licencja zapewnia, ze

dana osoba ma kompetencje w zakresie
postepowania z czynnikami chtodniczymi
zgodnie ze specyficzng oceng uznawang
przez stowarzyszenia branzowe.
Naprawy muszg by¢ przeprowadzane
zgodnie z zaleceniami producenta.
Konserwacje i naprawy, ktére wymagajg
uczestnictwa innego wykwalifikowanego
personelu, nalezy przeprowadzac¢ pod
nadzorem osoby wyspecjalizowanej w
kwestiach stosowania tatwopalnych
czynnikéw chfodniczych.

Baterie
* Nie wystawiaj baterii na dziatanie wysokich

temperatur ani bezposredniego Swiatta
stonecznego. Nigdy nie wrzucaj baterii do
ognia. Istnieje niebezpieczenstwo wybuchu!

» Trzymaj baterie z dala od dzieci. Baterie to

nie zabawki!

* Nie otwieraj baterii na site.
* Unikaj kontaktu z przedmiotami z metalu

(pierscionki, gwozdzie, sruby, itd.), jako ze
istnieje mozliwos¢ zwarcia!

* W wyniku zwarcia baterie moga sie znacznie

rozgrzac, a nawet zapali¢. Wskutek tego
mozna sie poparzyc.

PL
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* Dla wlasnego bezpieczenstwa, podczas
transportu bieguny baterii powinny by¢
zakryte tasmg samoprzylepna.

* Nie dotykaj peknietej lub ciekngcej baterii. W
razie kontaktu elektrolitu z oczami
natychmiast przemyj je pod biezgcg wodg
i nie pocieraj ich. Niezwiocznie zasiegnij
porady lekarza. Niepodjecie odpowiedniego
leczenia moze spowodowac problemy ze
wzrokiem.

Czynnik chtodniczy

(CE) N 842/2006: Urzadzenie zawiera czynnik chtodniczy R290. llo$¢
czynnika chtodniczego jest mniejsza niz 1 kg, uktad chtodzacy jest
zamkniety. Czynnik chtodniczy nie wptywa na zubozenie warstwy
ozonowej, ale zgodnie z Protokotem z Kioto nalezy do gazéw
cieplarnianych, w zwigzku z czym w razie jego uwolnienia do
atmosfery moze sie przyczyni¢ do globalnego ocieplenia. Dlatego
napetnianie uktadu czynnikiem chtodniczym i jego opréznianie mogag
przeprowadzaé wytgcznie wyszkoleni technicy z licencjg na prace z
czynnikami chtodniczymi. Czynnika chtodniczego w urzadzeniu nie
trzeba uzupetniac, jesli jest eksploatowane prawidtowo, a uktad
chtodniczy nie jest uszkodzony. Wspétczynnik ocieplenia globalnego:
R290: 3

OPIS CZESCI

1. Wlot powietrza

8. Ztacze weza (koniec od strony okna)

2. Filtr powietrza

9. Waz wylotowy gorgcego powietrza

3. Panel sterowania

10. Ztgcze weza (koniec od strony
klimatyzatora)

odprowadzania

skroplin

4. Przewdd 11. Zestaw przesuwny do okna + zatyczki
zasilajgcy mocujgce

5. Wylot powietrza 12. Pilot

6. Kotko 13. Baterie

samonastawne

7. Otwoér
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FUNKCJE PANELU STEROWANIA
Przycisk zasilania (wt./wyt.)

Przyciski temperatury

Przycisk trybu

Przycisk regulacji predkosci wentylatora
Przycisk minutnika (w’f /wyt.)

ok wN =~

W.F HIGH LOW TIMER I:‘.I:|I:|L DEHUM FAN

0O 0o 0O [s Is]
WINDDW

POWER TEMP+ SPEED TIMER

PILOT

. Przycisk regulacji temperatury (w goére)
. Przycisk trybu

. Przycisk regulacji predkosci wentylatora
. Przycisk minutnika (wt./wyt.)

. Przycisk regulacji temperatury (w dot)

. Przycisk zasilania (wt./wyt.)

o0 WN =

Instrukcje uzytkowania

3 —m .
SPEED  TEMP+
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MODE

TIVER
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PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

Przed wykonaniem czynnosci opisanych w tej sekcji:

*  Znajdz miejsce, w ktdrego poblizu jest dostepne zrédto zasilania.

*  Zamontuj waz wylotowy i doktadnie dopasuj potozenie okna.
* Dotgczone mate biate zaczepy muszg zosta¢ zamontowane na
zestawie okiennym.

* Podtacz przewdd zasilajgcy do uziemionego gniazda
AC 220~240 V/50 Hz

* Naciénij przycisk zasilania, aby wtgczy¢ klimatyzator.

»  Ustaw zakres temperatur: 16°C-31°C.

* Sprawdz, czy waz wylotowy zostat prawidiowo zamontowany.

* W przypadku korzystania z funkcji chfodzenia i osuszania,
poczekaj co najmniej 3 minuty od wytgczenia przed ponownym
wigczeniem.

UZYTKOWANIE

Obstuga chtodzenia
» Nacisnij przycisk ,Mode” (Tryb), az pojawi sie ikona
,Cool” (Chtodzenie).

* Nacisnij przycisk A lub v
W pomieszczeniu.

* Poczekaj okoto 5 minut, az rozpocznie si¢ chtodzenie.

* Nacisnij przycisk ,fan speed” (predko$¢ wentylatora), aby ustawi¢
przeptyw powietrza.

Obstuga osuszania

» Nacisnij przycisk ,Mode” (Tryb), az zacznie miga¢ kontrolka
osuszania.

» Temperatura zostanie dobrana automatycznie.

*  Predkos¢ wentylatora zostanie dobrana automatycznie.

Obstuga minutnika

Wiaczenie minutnika

»  Gdy klimatyzator jest wytgczony, naci$nij przycisk
,Timer” (minutnik), wybierz zZgdany czas wigczenia i ustaw za
pomoca przyciskéw temperatury.

» Czas witgczenia mozna ustawi¢ dowolnie w zakresie 0-24 godzin.

Wytaczenie minutnika

*  Gdy klimatyzator jest wtgczony, nacisnij przycisk
,Timer” (minutnik), wybierz Zgdany czas wytgczenia za pomoca
przyciskow temperatury.

» Czas wytgczenia mozna ustawi¢ dowolnie w zakresie 0-24
godzin.

, aby wybra¢ zgdang temperature
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Odprowadzanie skroplin

* Po dtuzszym okresie pracy i przed odstawieniem w celu
przechowywania trzeba odprowadzi¢ nhagromadzong skroplong
wode. Znajdz odpowiednie miejsce lub podstaw mise/tace na
wode i wyjmij gumowy korek z otworu odprowadzania skroplin na
spodzie urzadzenia. Woda zacznie wyptywac. Gdy przestanie,
wiéz korek z powrotem.

Funkcja alarmu o napetnieniu wewnetrznego zbiornika wody

*  Wewnetrzny zbiornik wody w klimatyzatorze ma wytgcznik
bezpieczenstwa poziomu wody, ktory kontroluje poziom wody.
Gdy woda osiggnie pewna wysokos$¢, zapala sie kontrolka
napetnienia zbiornika. Wykonaj powyzsze kroki, aby odprowadzi¢
wode.

PL

*  Okablowanie gniazdka musi by¢ zgodne z lokalnymi
MONTA2 wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa elektrycznego.

» Klimatyzator nalezy zamontowa¢ na ptaskiej i stabilnej
powierzchni. Nie blokuj wylotu powietrza, pozostaw co najmniej
30 cm przestrzeni wokot urzadzenia.
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Montaz weza wylotowego

Wkre¢ oba konce weza wylotowego gorgcego powietrza w ztgcze
weza od strony okna i ztgcze weza od strony klimatyzatora.

Witéz ztgcze weza od strony klimatyzatora w otwory z tytu
klimatyzatora.

Przymocuj ztgcze weza od strony okna do najblizszego parapetu.

Montaz zestawu przesuwnego do okna

» Dopasuj szeroko$¢ (rysunek 1) lub wysokos¢ (rysunek 2
elementu przesuwnego okna (11) do otworu okiennego, zamocu;j
element przesuwny okna (11) za pomocg zatyczek montazowych.

*  Przesun okno w gore az do elementu przesuwnego.

®
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CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Przed czyszczeniem odtgcz urzadzenie od gniazdka.

Najpierw oczys¢ powierzchnig neutralnym detergentem i wilgotng
szmatka, nastepnie wytrzyj suchg szmatka.

Do czyszczenia urzadzenia nie uzywaj benzyny ani innych
Srodkow chemicznych.

Nie myj urzadzenia bezposrednio.

Filtr powietrza

Filtr powietrza powinno sie czysci¢ co dwa tygodnie.

Otworz kratke wlotu powietrza i wyjmij filtr powietrza.

Umyj filtr powietrza neutralnym detergentem i letnig wodg o
temperaturze 40°C, odtéz do wyschniecia (nie susz bezposrednio
na stoncu).

W16z z powrotem filtr powietrza do kratki wlotowe;j.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Problemy |Mozliwe przyczyny Sugerowane
rozwiazania
Po Miga kontrolka napetnienia zbiornika . Odprowadz wode ze
nacisnieciu wody, zbiornik jest catkowicie napetniony. zbiornika.
przycisku Temperatura w pomieszczeniu jest . Ustaw temperature.
zasilania wyzsza niz ustawiona temperatura (tryb
urzgdzenie ogrzewania elektrycznego)
sie nie Temperatura w pomieszczeniu jest nizsza
wigcza. niz ustawiona temperatura (tryb
chtodzenia)
Urzadzenie Drzwi lub okna nie sg zamkniete. . Upewnij sig, ze wszystkie
za stabo W pomieszczeniu znajduja sie zrodta okna i drzwi sg
chtodzi. ciepta. zamknigte.
Waz wylotowy gorgcego powietrza nie . Usun zrédta ciepta, jesli
jest podtaczony lub jest zatkany. to mozliwe.
Ustawienie temperatury jest za wysokie. |« Podtgcz lub oczys$¢ waz
WiIot powietrza jest zatkany. wylotowy gorgcego
powietrza.
. Wyzeruj ustawienie
temperatury
. Oczys$¢ wlot powietrza.
Automatyczne Zadziatato zabezpieczenie przed . Przed ponownym
wytgczenie w przegrzaniem. Gdy temperatura na uruchomieniem
trybie wylocie powietrza przekracza 70 stopni, urzgdzenia poczekaj, az
ogrzewania. urzgdzenie wytgcza sie automatycznie. temperatura w
pomieszczeniu spadnie.
Urzadzenie Urzadzenie stoi na niewypoziomowanym |« Jesli to mozliwe, ustaw

dziata gtosno.

lub nieréwnym podtozu.
Dzwigk pochodzi z przeptywu czynnika
chtodniczego wewnatrz klimatyzatora.

urzgdzenie na ptaskim i
poziomym podtozu.

Kod EO. Usterka czujnika temperatury w . Wymien czujnik
pomieszczeniu. temperatury w
pomieszczeniu
Kod E2. Peiny zbiornik na wode . Oproéznij zbiornik na wode

PL
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PRODUKT LUB SPRZET ZAWIERA
FLUOROWANY GAZ CIEPLARNIANY.

Nr art. PD-8779
Czynnik chtodniczy: R290:
llo$¢ w kg: 0.16
Whplyw na globalne ocieplenie: 3
SRODOWISKO

74

= Po zakonczeniu eksploatacji urzadzenia nie nalezy wyrzuca¢ go
wraz z odpadami domowymi. Urzgdzenie to powinno zosta¢
zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urzagdzen
elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol znajdujgcy sie na
urzgdzeniu, w instrukcjach uzytkowania i na opakowaniu oznacza
wazne kwestie, na ktére nalezy zwréci¢ uwage. Materiaty, z ktérych
wytworzono to urzadzenie, nadajg si¢ do przetworzenia. Recykling
zuzytych urzadzen gospodarstwa domowego jest znaczacym
wktadem uzytkownika w ochrone $rodowiska. Nalezy skontaktowac
sie z wladzami lokalnymi, aby uzyska¢ informacje dotyczace punktow
zbiérki odpaddw.

Zgodnie z europejskg dyrektywa dotyczaca baterii (2006/66/WE) nie
wolno wyrzuca¢ baterii wraz z odpadami komunalnymi. Baterie moga
zawierac substancje szkodliwe dla srodowiska. Roztadowane baterie
nalezy oddac¢ w lokalnym publicznym punkcie zbiorki lub w lokalnym

centrum recyklingu. Aby unikna¢ przegrzewania w wyniku zwarcia,
baterie litowe nalezy wyjg¢ z produktu i ostoni¢ ich bieguny tasmg
izolacyjng lub w inny sposob. To pozwoli unikng¢ zwarcia.

Wszelkie informacje i czesci zamienne mozna znalez¢ na stronie
www.tristar.eu!



Navod k pouziti

BEZPECNOST

» Pozorné si prectéte tuto uzivatelskou
prirucku, abyste zajistili spravné pouzivani,
udrzbu a instalaci spotrebice.

* Pfi ignorovani bezpecnostnich pokynu
nemuze byt vyrobce odpovédny za pfipadna
poskozeni.

» Spotfebi€ je uréen pouze pro pouZziti ve
vnitfnich prostorach.

* Nepfipojujte spotiebi€ k elektrickym
zasuvkam, které jsou poSkozené nebo
nejsou instalovany spravnym zpusobem.

 Jednotku nepouzivejte:

— v blizkosti zdroju ohné;

— na mistech, kde hrozi postfikani olejem;

— na mistech vystavenych pfimému
sluneénimu zareni;

— na mistech, kde hrozi postfikani vodou;

— v blizkosti vany, sprchy nebo bazénu.

» Nikdy nestrkejte prsty ani zadny predmét do
vzduchoveého vystupu. Obzvlasté
upozornéte na tato nebezpedi déti.

» Béhem pfepravy nebo skladovani jednotka
musi stat.

« Jednotku pred Cisténim vzdy vypnéte nebo
odpojte od zdroje napajeni.

 Jednotku pfed pfemisténim vzdy vypnéte a
odpojte od zdroje napajeni.

. VAROVANI: Aby se pfedeslo riziku
vzniku poZzaru, jednotku nezakryvejte.

» VV8echny pfipojovaci zasuvky jednotky musi
odpovidat mistnim pozadavkim na
elektrickou bezpecnost. V pfipadé potfeby
provedte kontrolu.

» Pokud je napajeci kabel